
MANUAL ARMADO
Parrilla Coigüe

CUIDADO Y MANTENCIÓN DE SU PARRILLA BOSCA
- Utilice un paño húmedo para la limpieza de las partes pintadas de su parrilla, no utilice limpiadores
  abrasivos.
- Para el sellado de la madera lateral, empape un paño en vaselina líquida y aplique 2 manos.  
- Proteja su parrilla de la humedad. En caso que la pintura sufra algún desgaste o rallado, repintar
  con Spray Bosca disponible en su distribuidor.
- No utilice la Parrilla sin los ladrillos refractarios incluidos en ella.
- En caso de necesitar un repuesto para su Parrilla, póngase en contacto con su distribuidor de
  parrillas Bosca.

MODELO #04001
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COMPONENTES SUMINISTRADOS PARA EL ARMADO

X 1  Cuerpo parrilla 

X 1  Pata izquierda

X 2  Ruedas

X 1  Protector

X 3  Bandeja
       inferior

X 2  Escuadra
       inferior

X 1  Pata derecha

X 2  Tensores
        traseros 

X 1  Soporte
        mesón lateral 

X 1  Madera con
       receptor y
       canal de jugos

X 2  Receptor de
       jugos 

X 1  Lateral tirador

X 1  Atizador

X 4  Parrilla en V

X 16  Perno Parker
         M6 X 16

X 4  Perno Parker M6 X 20

X 1  Llave Parker 5

X 2  Tuerca M14

X 2  Llave para
       tuerca M14

X 22  Golilla Calibrada ¼'' X 22  Golilla Presión ¼''

X 4  Golilla M14

X 2  Perno M14 X 110
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2. Extracción partes base

1. Desembalado

X 3 Bandeja
inferior

X 2 Refuerzo inferior

X 1 Pata rueda

X 1 Pata patín

X 2 Tensores
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1.

2.

4.

ARMADO BASE PARRILLA

3.

Tuerca M14 con
 seguro nylon

Golilla inox para M14
Perno

M14

Detalle A
Detalle BA

B

Apretar la tuerca sin
trabar la rueda.

LLAVE PARA
TUERCA / PERNO M14

 X2

Las tuercas remachables indican lado de los tensores.

Usar llave Allen
para perno
Parker M6

Golilla presión ¼''
Golilla Calibrada ¼''

Perno Parker M6Detalle C
C

Repetir el procedimiento con
la otra escuadra inferior.

Bandeja inferior
Introducir en el siguiente orden

Levantar
base para
colocar
bandejas.

Perno Parker
M6 x 16mm

Golilla
calibrada ¼''

Golilla presión ¼''

Detalle D

D

Posicionar el tensor en X sobre la estructura
 y colocar los 4 pernos parker M6x16.
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 - Colocar el Perno Parker M6x20, la Golilla Persión
y la Golilla Calibrada en el orden descrito.
 - Repetir el procedimiento en las 4 perforaciones
descritas en la figura.
 - Recuerde hacer el apriete final luego de tener los
4 pernos ligeramente apernados.

Atención:
Se recomienda levantar el cuerpo

de la parrilla de a dos personas para
posicionar  sobre la base patas.

Al posicionar, asegúrese
que la curva del cobertor

y la curva del perfil
coincidan.

Cobertor

Golilla Calibrada ¼''
Golilla Presión ¼''

Perno Parker M6x20

Perfil

5.

6. Detalle E

E

Detalle F
F
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1. Posicionado partes y piezas de los mesones laterales.

Luego de posicionar el mesón, fijar con pernos.

ARMADO MESONES LATERALES

2.

Golilla Calibrada ¼''
Golilla Presión ¼''
Perno Parker M6X16

- Repetir el procedimiento de
posicionado para el otro mesón.

Detalle J

J

Usar llave Allen
para perno Parker M6

Conectar el
gancho en el ojal
para posicionar
el mesón lateral.

G

Detalle H

H
I

Detalle I

Detalle G

Mesón
lateral Posicionar el mesón lateral hacia la

pariilla, enganchar los ganchos con
los ojales y deslizar hacia abajo para
ver la tuerca  remachable a apernar
con los componentes descritos.  
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1. Posicionado parrillas V

POSICIONADO PARRILLAS Y RECEPTOR DE JUGOS

2. Posicionado receptor de jugos

El receptor de jugos tiene
2 enganches descritos en la
imagen. 

Detalle K

K
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2. Aperne firmemente

3. Enganche el protector

 Siempre proteja sus manos al utilizar el protector.

Usar llave Allen
para perno Parker M6

Bajar para
fijar

Levantar para
enganchar

1.  Inserte el protector de manera horizontal 

ARMADO DE PROTECTOR  


