PARRILLA A LENA

LINGUE

Al mas puro estilo gaucho

Gran area de coccién Base recubierta en ladrillo refractario,
Brasero incorporado para uso de lefia lo que permite mejor coccién usando
en brasas menos carbdn o lefia

Parrilla en V de acero inoxidable, para Sistema protector de viento

flujo de jugos en carnes Sistema de parrillas seccionables para
Incluye atizador de acero facil limpieza

inoxidable Incluye cenicero

Regulacion de altura manual en 3 Incluye tapa

niveles Acero de alta calidad

3 secciones para instalacion de 3 Respaldo y Garantia Bosca

spiedos en forma simultanea

(Referencia espiedo 60 cm, no

incluido)

ﬁ’ Parrilla para uso exterior.
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PARRILLA LINGUE

Brasero para lefia.

Spiedo (opcional)
posiciones manuales.

Parrillasen Vy
canal de jugos de
acero inox.

Protector de viento.

e

Vista lateral Vista frontal
Base de ladrillos
refractarios, placa
removible y cenicero.
Combustible: Carbén/Lefia
Area Coccién: 70 x 43,4 cm
Dimensiones: Alto: 115,5 cm / Ancho: 117 cm / Prof. 51,5 cm
Peso: 118 Kg
La estructura general es de acero A-36.
- La parrilla en V es de acero Inox 304.
Material: - X .
Utiliza ladrillos refractarios.
3 rejillas desmontables de acero inox.
Alzador mecénico para regular la altura.

Fabricado en Chile
por Bosca®

SERVICIO AL CLIENTE +56 2 23288562 / +56 2 23288519 / WHATSAPP +56 9 5409 8504.
Para post venta puedes escribir a mesadeayuda@bosca.cl 0 emergencias@bosca.cl
Av. Américo Vespucio 2077, Huechuraba, Santiago.
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