
Hera+Características

Potencia

Eficiencia

Rango de calefacción

Alto

Ancho

Profundidad

Peso

Diámetro del cañón 

Garantía**

Colores disponibles

1 año

9 kW = 7738.61 Kcal/h

89%

Hasta 160 m2*

83 cm

42,5 cm

53,5 cm

70 Kg

80 mm

Charcoal

*Estimación promedio para viviendas en Chile.
**1 año de garantía instalando con nuestro servicio técnico y registrando tu compra en www.bosca.cl
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HERA+
Innovación y diseño
para tus espacios



Atributos

• Sistema de control inteligente y programable
• Sistema hermético y seguro
• Tolva con capacidad de 18 Kg. de pellet

• 70 kg de acero que otorgan durabilidad en el tiempo 
y resistencia a altas temperaturas

Fabricado en Chile
por Bosca®

WWW. BO S CA . C L  Bosca Chile  @boscachile

SERVICIO AL CLIENTE  +56 2 2328 8500 / WHATSAPP +56 9 5409 8504
Para post venta puedes escribir a mesadeayuda@bosca.cl o emergencias@bosca.cl
Av. Américo Vespucio 2077, Huechuraba, Santiago.

Este producto contiene en su puerta Cristal Cerámico
alemán Schott Robaxx® resistente a altas temperaturas.

HERA+ CERTIFICADA


